
Panasonic setzt auf R32

Die Multi-Split Serie von Panasonic

Produktinfo

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS







NEU R32 Kanalgeräte 

NEU R32 ETHEREA Wandgeräte 

NEU R32 Kassettengeräte 

NEU R32 Mini-Standtruhen 

Multi-Split-Inverter+ / Inneneinheiten

ETHEREA 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW
Inneneinheit Weiß matt Typ CS-MZ16TKE CS-Z20TKEW CS-Z25TKEW CS-Z35TKEW CS-Z42TKEW CS-Z50TKEW CS-Z71TKEW
Modus Art Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen
Nennleistung kW 1,60 2,60 2,00 3,20 2,50 3,60 3,20 4,50 4,00 5,60 5,00 6,80 7,10 8,60
Luftvolumenstrom m³/h 576 630 594 648 600 678 642 720 672 732 702 744 702 744
Schalldruckpegel (Fl. / niedrig / hoch) dB(A) 23 / 29 / 39 23 / 29 / 39 19 / 24 / 37 19 / 25 / 38 19 / 25 / 39 19 / 27 / 41 19 / 28 / 42 19 / 33 / 43 25 / 31 / 43 29 / 35 / 43 30 / 37 / 44 30 / 37 / 44 30 / 38 / 47 30 / 38 / 47
Steuer-/ Zuleitung zur Inneneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Abmessungen (H x B x T) mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1120 x 236 302 x 1120 x 236
Masse kg 9 9 10 10 10 12 13
Luftfilter Typ nanoe Ionisierer nanoe nanoe nanoe nanoe nanoe nanoe 
Rohrleitungsdurchmesser mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,70 6,35 / 12,70 6,35 / 15,88

38% 99% 
PM2,5 FILTERAEROWINGS INTERNET STEUERUNG

TZ-Serie 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW
Innengerät inkl. Infrarot-FB Typ CS-TZ20TKEW-1 CS-TZ25TKEW-1 CS-TZ35TKEW-1 CS-TZ42TKEW-1 CS-TZ50TKEW CS-TZ71TKEW
Modus Art Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen
Nennleistung kW 2,00 3,20 2,50 3,60 3,50 4,50 4,20 5,60 5,00 6,80 7,10 8,90
Luftvolumenstrom m³/h 576 636 630 684 678 726 738 786 1.194 1.248 1.200 1.320
Schalldruckpegel (Flüster / niedrig / hoch) dB(A) 20 / 25 / 37 22 / 26 / 38 20 / 26 / 40 22 / 27 / 40 20 / 30 / 42 22 / 33 / 42 29 / 31 / 44 28 / 35 / 44 34 / 37 / 44 34 / 37 / 44 35 / 38 / 47 35 / 38 / 47
Steuer-/ Zuleitung zur Inneneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Abmessungen (H x B x T) mm 290 x 799 x 197 290 x 799 x 197 290 x 799 x 197 290 x 799 x 197 302 x 1.102 x 244 302 x 1.102 x 244
Masse kg 8 8 8 8 12 13
Luftreinigungsfilter Typ Feinstaubfilter PM 2,5 Feinstaubfilter PM 2,5 Feinstaubfilter PM 2,5 Feinstaubfilter PM 2,5 Feinstaubfilter PM 2,5 Feinstaubfilter PM 2,5
Rohrleitungsdurchmesser mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,70 6,35 / 12,70 6,35 / 15,88

NEU R32 TZ Wandgeräte 

INTERNET STEUERUNGPM2,5 FILTER

Kanalgeräte mit niedriger Pressung / Inverter + 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,1 kW
Innengerät Typ CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW
Inkl. Kabelfernbedienung Typ CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP CZ-RD52CP
Modus Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen
Nennleistung kW 2,00 3,20 2,50 3,60 3,50 4,50 5,00 6,80
Schalldruckpegel (niedrig/mittel/hoch) dB(A) - - 24 / 27 / 33 24 / 27 / 35 24 / 27 / 33 24 / 27 / 35 26 / 29 / 39 27 / 30 / 39
Luftfilter Typ Inklusive Filter (G3) Inklusive Filter (G3) Inklusive Filter (G3) Inklusive Filter (G3)
Steuer-/ Zuleitung zur Inneneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Abmessungen (H x B x T) mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640
Masse kg 19 19 19 19
Rohrleitungsdurchmesser mm 6/10 6/10 6/10 6/12

FILTER ENTHALTEN INTERNET STEUERUNG

Rastermaßkassetten / Inverter + 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW
Innengerät inkl. Infrarot-FB Typ CS-MZ20UB4EA CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW
Paneel Typ CZ-BT20EW (RAL9010) CZ-BT20EW (RAL9010) CZ-BT20EW (RAL9010) CZ-BT20EW (RAL9010)
Modus Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen
Nennleistung kW 2,00 3,20 2,80 3,60 3,50 4,50 5,00 6,80
Schalldruckpegel (niedrig/mittel/hoch) dB(A) - - 22 / 25 / 34 25 / 28 / 35 23 / 26 / 34 25 / 28 / 35 25 / 28 / 37 26 / 29 / 38
Steuer-/ Zuleitung zur Inneneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Abmessungen Innengerät (H x B x T) mm 260(+21) x 575 x 575 260(+21) x 575 x 575 260(+21) x 575 x 575 260(+21) x 575 x 575
Abmessungen Blende (H x B x T) mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700
Masse Innengerät/Blende kg 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5
Rohrleitungsdurchmesser mm 6 / 10 6 / 10 6 / 12 6 / 12

22dB(A)

SUPERLEISE INTERNET STEUERUNG

20dB(A)

SUPERLEISE

Mini-Standtruhen / Inverter + 2,0 kW 2,8 kW 3,5 kW 5,0 kW
Innengerät inkl. Infrarot-FB Typ CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
Modus Art Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen Kühlen Heizen
Nennleistung kW 2,00 3,20 2,80 3,60 3,50 4,50 5,00 6,80
Schalldruckpegel (Fl. / niedrig / hoch) dB(A) - - 20 / 25 / 38 19 / 25 / 38 20 / 26 / 39 19 / 26 / 39 27 / 31 / 44 29 / 33 / 46
Steuer-/ Zuleitung zur Inneneinheit mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Abmessungen Innengerät (H x B x T) mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207
Masse kg 13 13 13 13
Rohrleitungsdurchmesser mm 6 / 10 6 / 10 6 / 10 6 / 12

INTERNET STEUERUNG KONNEKTIVITÄT

GLT

KONNEKTIVITÄT

GLT

KONNEKTIVITÄT

GLT

Ihr Fachpartner  Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.  
Die Druckfarben der Geräte können von den tatsächlichen Gerätefarben abweichen. 
Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.   NE_4/2018
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